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[image: image1.emf]Расчет горения газа (1 м3)

Химсостав газа Н2S C02 O2 CO H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 N2 NO С2Н4 SO2 Н2О Доля газа

Саратовский 0 0 0 0 0 94 1,2 0,7 0,4 0,2 3,5 0 1

Мелитопольский 0 0 0 0 0 97,9 0 0,1 2 0 0

Шебелинский 0 0 0 0 0 93,5 4 1 0,5 0,5 0,5 0 0

Ставропольский 0 0 0 0 0 98 0,4 0,2 1,4 0 0

Коксовый газ 0,4 1,88 0,61 7,21 54,72 25,27 0 3,85 3,04 3,02 0

Доменный газ 0 18,8299467 0 24,8491 5,037584 3,660913 0 43,03838 0,004451 0 4,579622 0

Конвертерный газ 0 14,5949827 0 84,8874 0 0 0,40764 0,086065 0,023917 0 0

Состав рабочей смеси,% 0 0 0 0 0 94 1,2 0,7 0,4 0,2 3,5 0 0 0 0

Состав рабочей смеси, в долях 0 0 0 0 0 0,94 0,012 0,007 0,004 0,002 0,035 0 0 0 0 1

Н2S C02 O2 CO H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 N2 NO С2Н4 SO2 Н2О

Коэфииициен расхода 1,1

Тнмпература дымового газа 1920

Окислитель и продукты горения O2 Воздух CO2 Н2О SO2 N2 Nox CO Объем дыма

Количество компонентов Qxm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000000 0,000

Реакции грения кДж

Н2S+1,5О2=Н2О +SO2

0 0 0 0

СО +0,5 O2= CO2 0,000 0,000 0,000 0,000

H2 +0,5O2 = H2O 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081

CH4+2O2=CO2 +2H2O 33652,000 1,880 0,940 1,880 -1,455

C2H6+ 3,5O2=2CO2 +3H2O 763,200 0,042 0,024 0,036 0,035

C3H8+5O2=3CO2+3Н2О 639,100 0,035 0,021 0,012 0,009

C4H10+6,5 O2=4CO2 +5H2O 474,000 0,026 0,016 0,020 0,096572

C5H12+ 8O2=5CO2 +6H2O 293,000 0,032 0,010 0,012 0,008

Итого, м3 35821,300 2,015 10,555 1,011 1,960 0,000 8,373 0,007818 11,352

Состав дымовых газов 0,089 0,173 0,000 0,738 0,000689 1,000

Температура  дымового газа 1990,000

Температура воздуха 20,000

Теплоемкость воздуха 1,30264

Теплоемкость дымового газа 1,596 0,238143 0,241724 0 1,115748 1,596

Калориметрическая температура 1992,777

источник 1

Расход топлива м3/час

14000

Расход топлива м3/с

3,888888889

Расход дымового газа , м3/с

44,1469791

NO, мощность выброса г/с 30,40502115


Выводы: были определены параметры выбросов, образующихся при горении газообразного топлива: состав рабочей смеси, температура дымового газа – 1990 К, мощность выброса NO – 30,4 г/с.
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