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Фазовые переходы разделяются на переходы первого рода и второго рода. При фазовом переходе первого рода скачкообразно изменяются самые главные, первичные параметры: удельный объём, количество запасённой внутренней энергии, концентрация компонентов и т. п.
Наиболее распространённые примеры фазовых переходов первого рода:
· плавление и кристаллизация
· испарение и конденсация
· сублимация и десублимация

При фазовом переходе второго рода плотность и внутренняя энергия не меняются, так что невооружённым глазом такой фазовый переход может быть незаметен. Скачок же испытывают их производные по температуре и давлению: теплоёмкость, коэффициент теплового расширения, различные восприимчивости и т. д.
Наиболее распространённые примеры фазовых переходов второго рода:
· прохождение системы через критическую точку
· переход парамагнетик-ферромагнетик или парамагнетик-антиферромагнетик (параметр порядка — намагниченность)
· переход металлов и сплавов в состояние сверхпроводимости (параметр порядка — плотность сверхпроводящего конденсата)
· переход жидкого гелия в сверхтекучее состояние (п.п. — плотность сверхтекучей компоненты)
· переход аморфных материалов в стеклообразное состояние

В данной работе рассматриваются параметры термодинамических функций Скандия (Sc).

Таблица 1. Исходные данные.

	T(K)
	H°(J)
	S°(J/K)
	G°(J)

	298,15
	-12754
	12,535
	-16491,1

	300
	-12672
	12,808
	-16514,6

	400
	-8249,6
	25,531
	-18462

	500
	-3827,1
	35,4
	-21526,9

	600
	595,4
	43,463
	-25482,2

	700
	5017,9
	50,28
	-30178,1

	800
	9440,4
	56,185
	-35507,9

	837,89
	11116
	58,232
	-37675,8

	837,89
	14769,5
	62,592
	-37675,8

	900
	16620,4
	64,723
	-41630,2

	1000
	19686
	67,952
	-48265,8

	1100
	22866,1
	70,982
	-55214

	1200
	26171,1
	73,857
	-62457

	1300
	29611,4
	76,61
	-69981,3

	1400
	33197,1
	79,266
	-77775,8

	1500
	36938,5
	81,847
	-85832

	1600
	40845,8
	84,368
	-94143,2

	1608
	41165,8
	84,568
	-94818,9

	1608
	45174,1
	87,06
	-94818,9

	1700
	49242,8
	89,521
	-102943

	1800
	53665,3
	92,049
	-112022

	1812
	54196
	92,343
	-113129

	1812
	68291,9
	100,122
	-113129

	1900
	72183,6
	102,219
	-122033

	2000
	76606,1
	104,487
	-132369



Построим графики по данным значениям. 



Проанализировав первые два графика (изменение энтальпии от температуры и изменение энтропии от температуры), можно определить температуры резких скачков – 837; 1608; 1812 ˚К
[bookmark: _GoBack]	Самый большой скачок термодинамических параметров соответствует температуре плавления металла - 1812 ˚К. Остальные температуры (837 и 1608 ˚К) соответствуют фазовым превращениям 1 рода в твердом состоянии.
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