СЛОВАРЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ.
(Словарь металлургических терминов)
1.Кислота, вещество, способное предоставлять атомы водорода для химических реакций. Многие химические реакции ускоряются кислотным раствором, что приводит к важному промышленному применению. Минеральные кислоты включают серную кислоту, азотную кислоту, соляную кислоту 
2.Сплав, сочетание металлов друг с другом или с неметаллами, такими как углерод или фосфор. Они полезны, потому что их свойства можно регулировать по желанию, изменяя пропорции составляющих. Сплавы образуются путем смешивания их расплавленных компонентов.
3.Алюминий серебристо-белый металл, самый устойчивый металл, содержащий в земной коре 8%. В естественном виде он встречается, как боксит, криолит, полевой шпат, глина и многие другие минералы и выплавляется методом Холла-Эра, главным образом в США, СССР и Канаде. Он легкий и прочный при легировании и является хорошим проводником электричества.
4. Алюминиевые сплавы. Чистый алюминий является мягким и не имеет прочности, но он может быть легирован другими элементами, чтобы увеличить прочность и придать ряд других полезных свойств. Сплавы алюминия легкие, прочные и готовы изменять форму в результате многих процессов металлообработки. Их можно легко соединять, отливать или обрабатывать и принимать широкий спектр чистоты поверхности. Из-за многих желательных физических, химических и металлургических свойств алюминий стал самым широко используемым цветным металлом.
5. Сурьма, полосатый, серебристо-белый металл, происходящий главным образом как STINITE, который обжигают, чтобы получить оксид сурьмы. Он используется в полупроводниках и свинцовых сплавах, главным образом баббит, пьютер-сплав (олова со свинцом), и свинцовых аккумуляторных батареях. Используются некоторые сурьмяные соединения в производстве лекарств, красок, спичек, взрывчатых веществ и огнезащитных материалов.
6. Отжиг медленное нагревание и охлаждение металлов для снятия напряжений, возникающих при литье, холодной обработке, механической обработке. Материал после отжига является более прочным и более легким в дальнейшей обработке.
8. «Царская водка» едкая смесь одной части азотной кислоты и трех частей соляной кислоты, которая растворяет золото и платину. Она используется для анализа минералов и в качестве мощного моющего средства.
9. Баббит, сплав, содержащий 89% олова, 9% сурьмы, 2% меди, изобретенный американским изобретателем Исааком Баббитом в 1839 году для подкладки подшипников. Сегодня этот термин также используется для других высокообогащенных и оловянных, свинцовых сплавов.
10. Боксит основная руда алюминия, состоящая из гидроокисм алюминия, обычно с примесью оксида железа. Это глиновидный, аморфный материал, образованный выветриванием кремнекислый пород, особенно в тропических условиях. Высококачественный боксит, являющийся сильно огнеупором, используется в качестве футеровка для печей. Синтетический корунд сделан из него, и он является ингредиентом в некоторых быстрозатвердевающий цементах.
Бессемеровский процесс - первый дешевый крупномасштабный метод изготовления стали из чушкового чугун, изобретенный в 1850-х годах Генри Бессемером. Конвертер Бессемер представляет собой вращающуюся грушевидную доменную печь с огнеупорным кирпичом. Печь наклоняется, загруженная расплавленным чугуном, затем опорожняется. Сжатый воздух, продуваемый через фурмы, сжигает большую часть углерода и превращает кремний и марганец в шлак.
Доменная печь, печь, в которой для принудительного сгорания  используется продувка горячего воздуха под высоким давлением, используется главным образом для восстановления чугуна, а также для свинца, олова и меди. Она состоит из вертикальной цилиндрической шахты, увенчанную заплечниками и пода, из которого сливается расплавленный чугун и шлак. Горящий кокс нагревает массу и образует монооксид углерода, который восстанавливает руду до железа; известняк разлагается и объединяется с золой и примесями с образованием шлака, который плавает на расплавленном железе.
Точка кипения, температура, при которой давление пара жидкости становится равным внешнему давлению, так что происходит кипение; температура, при которой жидкость и ее пары находятся в равновесии. Измерение точки кипения важно для химического анализа и определения молекулярных масс.
Пайка твердым припоем, техника в металлургии, при которой два куска металла соединяются с использованием цветного сплава обычно меди с низкой температурой плавления. Процесс сродним к пайке, но выполняется при более высоких температурах (около 1000K).
Латунь, сплав меди и цинка. До 36% цинка образует латунь, которая может работать при холоде; с большим количеством цинка образуется смесь латуни, которая менее ковка, но прочнее. Латуни, содержащие более 45% цинка (белые латуни), являются не повергаются обработки и имеют меньше применений. Некоторые латуни содержат другие металлы: свинец приводят к улучшению обрабатываемости, алюминий или олова для большей коррозионной стойкости и никеля, марганца или железа для повышения прочности.
«Британский» металл, сплав, состоящий из 5-10% сурьмы, около 1% меди и остатка олова. Он похож на пьютер-сплав (олова со свинцом), твердый и работоспособный и используется в качестве основы для гальванопокрытия серебряных изделий.
Бронза, сплав меди и олова, известный с 4-го тысячелетия до н.э. (бронзовый век) и используемый для инструментов и оружия, теперь для деталей машин и морских изделий. Статуи часто отливают из бронзы. Это твердый, прочный сплав с хорошей коррозионной стойкостью (патина, образованная на воздухе, защищает).
[bookmark: _GoBack]Цементация, в металлургии любой процесс, нанесения на поверхность мягкой стали, повышает ее износостойкость и поверхностную твердость. Чаще всего сталь загружается с порошкообразным древесным углем и нагревается в течение определенного периода времени, так что поверхностные области поглощают углерод. Затем сталь быстро охлаждается водой. Другие методы включают индукционное упрочнение и пламяную закалку; и азотирование, используемого для некоторых подходящих сталей, где сталь нагревается в аммиачном газе или в расплавленных цианидных солях, так что азот рассеивается в его поверхностных областях.
